


Lisilux Deckenleuchten 60 Watt, 75 Watt, 100 Watt und 200 Watt &W

Fassungsgewinde E 27, offener AnschluBraum, weiBer Porzellansockel mit zwei Kabeleinfiihrungen nach Schutzklasse II. Schutzart IP 54.

Von links nach rechts: Lisilux Deckenleuchte 60 W ohne Glas, mit Glas klar und mit Glas dtzmatt, Lisilux Deckenleuchte 100 W ohne Glas, mit Glas klar und mit Glas dtzmatt.

Bezeichnung Leistung | Gewicht Bestell-Nr. | MaBea | MaBeb | Gewinde- Bohrlochabstand | L. @- i T
in g/ Stiick | *kein VDE-Zeichen | inmm | inmm durghmesser in mm
inmm
Lisilux Deckenleuchte ohne Glas 60 W 380 100750 83 50 74,5 94 <
Lisilux Deckenleuchte mit Glas klar 60 W 600 139629 83 140 74,5 94
Lisilux Deckenleuchte mit Glas atzmatt 60 W 600 177050 83 140 74,5 94
Lisilux Deckenleuchte ohne Glas 5W 450 100751 95 50 84,5 105
Lisilux Deckenleuchte mit Glas klar 5W 720 100752 95 130 84,5 105
Lisilux Deckenleuchte mit Glas atzmatt 75W 720 100753 95 130 84,5 105
Lisilux Deckenleuchte ohne Glas 100W 680 100266 114 63 99 124
Lisilux Deckenleuchte mit Glas klar 100 W 1180 139631 112 174 99 124
Lisilux Deckenleuchte mit Glas dtzmatt | 100 W 1180 177048 112 174 99 124
Lisilux Deckenleuchte ohne Glas 200 W 1140 100754* 139 63 123,5 150
Lisilux Wandleuchten 60 Watt und 75 Watt /N

Fassungsgewinde E 27, offener AnschluBraum, weiBer Porzellansockel mit einer Kabeleinfiihrung nach Schutzklasse II. Schutzart IP 54.
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Von links nach rechts: Lisilux Wandleuchte 60 W ohne Glas, mit Glas klar und mit Glas dtzmatt.

Bezeichnung Leistung | Gewicht Bestell-Nr. | MaBe a | MaBe b | MaBe ¢ | MaBe d Gewinde- Bohrlochabstand
in g / Stiick in mm in mm in mm in mm dur.chmesser in mm
in mm
Lisilux Wandleuchte ohne Glas 60 W 350 100755 76x50 83 74,5 73
Lisilux Wandleuchte mit Glas klar 60 W 580 100756 76 x50 120 83 136 74,5 73
Lisilux Wandleuchte mit Glas dtzmatt 60 W 580 100757 76x50 120 83 136 74,5 73
Lisilux Wandleuchte ohne Glas 5W 470 100758 88x62 95 84,5 85
Lisilux Wandleuchte mit Glas klar 5W 730 139630 88x62 123 95 138 84,5 85
Lisilux Wandleuchte mit Glas atzmatt 5W 730 177049 88x62 123 95 138 84,5 85




Lisilux Deckenleuchten Kugelglas 60 Watt, 75 Watt, 100 Watt und 200 Watt N\

Fassungsgewinde E 27, offener AnschluBraum, weiBer Porzellansockel mit zwei Kabeleinfiihrungen nach Schutzklasse II. Schutzart IP 54.
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Von links nach rechts: Lisilux Deckenleuchte mit Kugelglas 60 W, 75 W, 100 W und 200 W.

Bezeichnung Leistung Gewicht Bestell-Nr. MaBea | MaBeb Gewinde- Bohrlochabstand
in g/ Stiick * kein VDE-Zeichen | in mm in mm durchmesser in mm
in mm
Lisilux Deckenleuchte mit Kugelglas opal 60 W 740 100794 125 140 74,5 94
Lisilux Deckenleuchte mit Kugelglas opal 75W 870 100795 150 130 84,5 105
Lisilux Deckenleuchte mit Kugelglas opal 100W 1310 100796 180 174 99 124
Lisilux Deckenleuchte mit Kugelglas opal 200W 2050 100781* 215 260 123,5 150

Lisilux Wandleuchten Kugelglas 60 Watt und 75 Watt /N

Fassungsgewinde E 27, offener AnschluBraum, weiBer Porzellansockel mit einer Kabeleinfiihrung nach Schutzklasse II. Schutzart IP 54.

Von links nach rechts: Lisilux Wandleuchte mit Kugelglas 60 W und Lisilux Wandleuchte mit Kugelglas 75 W.

Bezeichnung Leistung | Gewicht Bestell-Nr. | MaBe a | MaBe b | MaBe ¢ | MaBe d Gewinde- Bohrlochabstand
in g/ Stiick inmm | inmm | inmm | inmm durchmesser inmm
inmm
Lisilux Wandleuchte mit Kugelglas opal 60 W 710 100797 76x50 120 125 136 74,5 73
Lisilux Wandleuchte mit Kugelglas opal 5W 890 100798 88x62 123 150 138 84,5 85




Lisilux Ersatzglaser

Ersatzschraubglas klar (links) und dtzmatt (rechts) Kugelglas opal Zylinderglas klar
Bezeichnung Geeignet fiir Gewicht Bestell-Nr. MaBea | MaBeb | MaBec
in g/ Stiick in mm in mm inmm
60 W 220 100114 83 102 74,5
fl: :i‘;ffu"ﬂ‘;zgmir""ar 75W 260 100116 95 102 84,5
100W 490 100118 112 130 99
« 60 W 220 100211 83 102 74,5
preateschraubglas atzmatt 75W 260 100210 % 102 84,5
100 W 490 100331 112 130 99
60 W 360 100773 125 130 74,5
Kugelglas opal B5W 420 100774 150 153 84,5
fiir Lisilux-Leuchten 100W 630 100775 180 185 99
200W 910 100776 215 222 123,5
Zylinderglas klar 60 W 220 100800 95 160 74,5
fiir Lisilux-Leuchten 5W 380 100878 100 180 84,5
Lisilux Ersatzteile
/ ﬁ
\_,/ E 2
Bezeichnung Geeignet fiir Gewicht Bestell-Nr.
in g/ Stiick
60W 3 100115
. PP 75W 5 100117
Dichtungsring fiir Lisilux-Leuchten 100W 5 100119
200W 1" 100771
Fassungsring E27 fiir Lisilux-Leuchten alle Typen 52 100772
Zusatz-Kabelverschraubung IP 68 60W
fiir Lisilux-Leuchten 75W 10 100928
mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe PG11
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Sauna-Wandleuchte 60 Watt &

Fassungsgewinde E 27, weiBer Porzellansockel mit riickseitiger Kabeleinfiihrung nach Schutzklasse Il. Schutzart IP 44, Tu = max. 125°C.
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Bezeichnung Leistung | Gewicht Bestell-Nr. | MaBe a | MaBe b | MaBe ¢ | MaBe d Gewinde- Bohrlochabstand
in g/ Stiick inmm | inmm | inmm | inmm durchmesser in mm
in mm
Sauna-Wandleuchte mit Glas klar 60 W 1080 100783 98x76 158 95 130 84,5 72
Sauna-Wandleuchte mit Glas atzmatt 60 W 1080 139634 98x76 158 95 130 84,5 72

Lisilux Sauna-Deckenleuchte 40 Watt / 60 Watt /N

Fassungsgewinde E 27, offener AnschluBraum, weiBer Porzellansockel mit zwei Kabeleinfiihrungen nach Schutzklasse II.
Schutzart IP 54, Tu = max. 125°C.

Bei Deckenmontage max. 40 W, bei Wandmontage max. 60 W.
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Bezeichnung Leistung | Gewicht Bestell-Nr. | MaBe a | MaBe b Gewinde- Bohrlochabstand
in g/ Stiick inmm | inmm durchmesser in mm
in mm
Lisilux Sauna-Deckenleuchte mit Glas klar 40W 610 100768 83 140 74,5 94
Lisilux Sauna-Deckenleuchte mit Glas dtzmatt 40w 610 100769 83 140 74,5 94

Lisilux Sauna-Wandleuchte 60 Watt /A

Fassungsgewinde E 27, offener AnschluBraum, weiBer Porzellansockel mit einer Kabeleinfiihrung nach Schutzklasse 1. e
Schutzart IP 54, Tu = max. 125°C.

)

-« d—»

X
l\
Bezeichnung Leistung | Gewicht |Bestell-Nr.| MaBe a | MaBe b | MaBe ¢ | MaBe d Gewinde- Bohrlochabstand
in g/ Stiick inmm | inmm | inmm | inmm durchmesser inmm
in mm
Lisilux Sauna-Wandleuchte mit Glas klar 60 W 590 100785 | 76x50 120 83 136 74,5 73
Lisilux Sauna-Wandleuchte mit Glas atzmatt 60 W 590 100767 | 76x50 120 83 136 74,5 73




Sauna-Leuchten Ersatzglaser und Dichtungsring

Ersatzglaser geeignet fiir Sauna-Leuchten nach Schutzklasse Il und Schutzart IP 44/1P 54, Tu = max. 125°C.
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Bezeichnung Geeignet fiir | Gewicht
inW in g/ Stiick

Ersatzschraubglas klar fiir Saunaleuchten 60 W 340
Ersatzschraubglas dtzmatt fiir Saunaleuchten 60 W 340
Ersatzschraubglas klar fiir Lisilux Saunaleuchten 60 W 220
Ersatzschraubglas dtzmatt fiir Lisilux Saunaleuchten 60 W 220
Dichtungsring Silikon fiir Lisilux Saunaleuchten 60 W 4
Dichtungsring Silikon fiir Sauna-Wandleuchte 60 W 4

Bestell-Nr. MaBe a MaBe b MaBe C
inmm | inmm | inmm

100116 95 102 84,5
100210 95 102 84,5
100114 83 102 74,5
100211 83 102 74,5
100770

100811

Technische Informationen
VDE-Priifzeichen:

Dieses Produkt ist vom VDE Institut gepriift, zertifiziert und iberwacht
und hélt die Schutzanforderungen der zutreffenden Richtlinien ein.

CE-Kennzeichnung:
Alle Produkte, die unter die CE-Richtlinie fallen, sind auf dem Verpackungs-
etikett und auf dem Produkt mit dem CE-Kennzeichen versehen.

Schutzklassen

Schutzklasse II:
Leuchten sind schutzisoliert und besitzen keinen SchutzleiteranschluB.

Leuchten mit diesem Kennzeichen entsprechen der DIN VDE 0711 EN 60598
Teil 2-24. D steht firr , dust”, engl. = Staub, und weist darauf hin, daB der
Schutz gegen Ablagerungen von Staub und anderen Fremdkdrpern — auch im
Inneren der Leuchte — erreicht wird. , Elektrische Leuchten mit begrenzter
Oberflachentemperatur” erfiillen diese Anforderungen. Die Leuchten sind so
konstruiert, daB sich keine brennbaren Staube oder Fasern in gefahrlicher
Menge ablagern und einen Warmestau verursachen kdnnen. Sie diirfen in
feuergeféhrdeten Betriebsstétten angebracht werden.

Einsatz von Energiesparlampen

IP 20, IP 44, IP 54, IP 68
Erste Kennziffer: Fremdkérperschutz/Beriihrungsschutz
Zweite Kennziffer: Wasserschutz

Fremdkorperschutz/Beriihrungsschutz

IP 2X: Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkdrpern mit einem
Durchmesser groBer als 12 mm (mittelgroBe Fremdkérper),
Fernhalten von Fingern oder dhnlichen Gegenstanden.

IP 4X: Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkdrpern mit einem
Durchmesser gréBer als 1 mm (kornférmige Fremdkorper).

IP 5X: Schutz gegen schadliche Staubablagerungen.

IP 6X: Vollstandiger Beriihrungsschutz und Schutz gegen das Eindringen
von Staub (staubdicht).

Wasserschutz
IP X0: nicht geschiitzt.

IP X4: Schutz gegen Spritzwasser.
/‘\ Wasser, das aus jeder Richtung gegen das Gehause spritzt, darf keine

schadlichen Wirkungen haben.
IP X8: Schutz gegen Eindringen von Wasser bei dauerhaftem Untertauchen
unter zwischen Hersteller und Verbraucher vereinbarten Bedingungen.

Fiir den Einsatz alternativer Leuchtmittel wie z.B. Energiesparlampen sind nutzbare Lénge ab FuBkontakt sowie der minimale Innendurchmesser am Gewinde-
hals mal3gebend. Je nach Hersteller kdnnen Lange und Durchmesser des Leuchtmittels differieren. Wir empfehlen bei der Wahl alternativer Leuchtmittel unten

angegebene MaBe einzuhalten.

Leuchten Nennleistung | Kombination mit Glas Max. Lange Max. Durchmesser des Nutzbar fir
des Leuchtmittels in mm Leuchtmittels in mm Energiesparlampe

Lisilux Deckenleuchte 60 W Lisilux Glas 100 61

Lisilux Deckenleuchte 60 W Kugelglas opal 130 61 5W,7W
Lisilux Wandleuchte 60 W Lisilux Glas 100 61

Lisilux Wandleuchte 60 W Kugelglas opal 130 62 5W,7W
Lisilux Deckenleuchte 75W Lisilux Glas 105 68

Lisilux Deckenleuchte 7B5W Kugelglas opal 155 68 5W bis 15W
Lisilux Deckenleuchte 75W Zylinderglas 160 68 5W bis 15W
Lisilux Wandleuchte 75W Lisilux Glas 105 68

Lisilux Wandleuchte 5w Kugelglas opal 155 68 5W bis 15W
Lisilux Wandleuchte 5W Zylinderglas 160 68 5W bis 15W
Lisilux Deckenleuchte 100W Lisilux Glas 128 82 5W,7W
Lisilux Deckenleuchte 100 W Kugelglas opal 165 82 5W bis 23 W
Lisilux Deckenleuchte 100W Zylinderglas 175 82 5W bis 20W
Lisilux Deckenleuchte 200 W Kugelglas opal 180 105 5W bis 15 W
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Materialverwandt: Porzellansockel

Die Lisilux-Leuchten aus Porzellan bringen Licht
an Orte wo ein hoherer Schutz nétig ist. Uberall
wo dies nicht notwendig ist, kénnen diese
Verwandten montiert werden. Gemeinsam ist die
hohe Isolationseigenschaft des Porzellans. Alle
Porzellansockel haben die Schutzklasse Il und
bendétigen keinen Schutzleiter.

?’ )
Schlicht und solide

Alle drei Sockel haben zwei seitliche Ausbrech-
stellen zur Kabeleinfiihrung. Fassungsgewin-
de E27 aus Metall (max. 75 W). Schutzart IP 20.
Schutzklasse Il.

WANDFASSUNG PORZELLAN

Dreiteiliger Porzellansockel in angeschragter

Form. Max. @ 7,5 cm, Hohe 8,5 cm.

Gewicht 200 g. Bestell-Nr. 152647

DECKENFASSUNG PORZELLAN

Dreiteiliger Porzellansockel in gerader Form.

Max. @ 7,5 cm, Hohe 6 cm. Gewicht 200 g.
Bestell-Nr. 152643

Zweckverwandt: Kellerleuchten Bakelit
Wir konnten die mehr als 70 Jahre alten
Werkzeuge fiir diese Kellerleuchten ausfindig
machen und nach einer Uberarbeitung der
Fundstiicke die Produktion wieder aufnehmen.

KELLERLEUCHTE BAKELIT RUND
Porzellanfassung mit Fassungsgewinde E27

aus Metall (max. 100 W). Schutzart IP 54.
Schutzklasse I. @ 20 cm, Héhe 11,5 cm. Gewicht
700 g. Bestell-Nr. 100499

PORZELLANSOCKEL ELDECO AUFPUTZ

Ein Klassiker aus dem Hause Lindner. Zweiteiliger
Porzellansockel. Der Sockel hat zwei seitliche
Ausbrechstellen zur Kabeleinfiihrung.
Fassungsgewinde E27 aus Metall (max. 40 W).
Schutzart IP 20. Schutzklasse Il. Max. @ 6,8 cm,
Hohe 6 cm. Bestell-Nr. 100780

)

WINKELFASSUNG PORZELLAN

Dreiteiliger Porzellansockel in angewinkelter
Form. Das Leuchtmittel steht im 90 Grad Winkel.
Breite 6,5 cm, Hohe 8 cm, Ausladung 7,5 cm. Ge-
wicht 250 g. Bestell-Nr. 152645

Wie unsere Zweckleuchten aus Porzellan
waren die Leuchten aus Bakelit urspriinglich
fur Einsatzorte wie Keller, Waschkiiche oder
Garage gedacht und entsprechend robust und
abgedichtet gefertigt.
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KELLERLEUCHTE BAKELIT OVAL KLEIN
Porzellanfassung mit Fassungsgewinde E27 aus
Metall (max. 60 W). Schutzart IP 54. Schutzklasse
I. Lange 17 cm, Breite 12,5 cm, Hohe 11,5 cm.
Gewicht 550 g. Bestell-Nr. 100500

Leuchtmittel-Urtypen

Alle Leuchten dieses Kataloges haben ein
Fassungsgewinde E27, die haufigste Fassung fir
Standard-Gliihlampen bis 100 Watt. Passend
dazu bieten wir Gliihlampen an, von denen wir
iiber Lagerrestbestande verfiigen. Gemeinsam
ist ihnen die klassische Birnenform, das E27-
Gewinde, der Betrieb an 230V, das angenehme
warme Licht im doppelten Wortsinn und deshalb
die Energieeffizienzklasse E. Bei den matten
Gliihbirnen handelt es sich zudem um die
stoBfeste Variante.

GLUHLAMPE RADIUM KLAR

60 Watt Bestell-Nr. 100249

GLUHLAMPE LINDNER STOSSFEST MATT

25 Watt Bestell-Nr. 100314
40 Watt Bestell-Nr. 100316
60 Watt Bestell-Nr. 100317
100 Watt Bestell-Nr. 100333

Alle drei Leuchten haben ein Gehduse aus Bakelit
und Pressglas, eine Porzellanfassung und einen
Metallreflektor im Inneren und einen Drahtkorb
zum Schutz des Glases.

KELLERLEUCHTE BAKELIT OVAL GROSS
Porzellanfassung mit Fassungsgewinde E27 aus
Metall (max. 100 W). Schutzart IP 54. Schutzklasse
. Ldnge 19,5 cm, Breite 13,5 cm, Hohe 11,5 cm.

Bestell-Nr. 100501
7

Gewicht 700 g.
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Thomas Hoof Produktgesellschaft mbH & Co. KG
BahnhofstraBe 3 - D-59348 Lidinghausen - Tel. +49 (0) 2591/2590-210 - Fax +49 (0) 2591/2590-190
info@produktgesellschaft.de - www.produktgesellschaft.de

09/2019-199509 - Unsere Druckerzeugnisse informieren nach bestem Wissen. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Abbildungen sind hinsichtlich Farbe, GroBe und Ausstattung unverbindlich. Technische und formale Anderungen vorbehalten.



